Downdraft FDW 908 IB XS Stal szlachetna / czarny |

110.0365.588

RODZINA : Okapy | SERIA : Downdraft | MODEL : FDW 908 IB XS | WYKONCZENIE : Stal szlachetna / czarny | SPOSOB
MONTAZU : Okap nablatowy
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DANE TECHNICZNE CECHY PRODUKTU
Typ okapu Downdraft
o ; ; Cyfrowy 4z 4 Speed +
Wi DIN IEC 61591 7 h
ydajno$¢ na biegu intensywnym ( C 61591) 670 m3/ wyswietlacz Intensive
Wydajnos¢ na biegu najwyzszym (DIN IEC 61591) 420 m3/h Q) Wytacznik bg MozZliwosé
Wydajno$¢ na biegu najnizszym (DIN IEC 61591) 160 m3/h Cczasowy pracy w
T ; : obiegu
Gto$nosc¢ na biegu intensywnym (DIN EN 60704-3) 69 dB(A) Zamknigtym
Glosnosé na biegu najwyzszym (DIN EN 60704-3) 57 dB(A) R Silnik &  Wskazik
Glognos¢ na biegu minimalnym (DIN EN 60704-3) 38 dB(A) Energy ?:ﬁycenia
iltrow
Oswietlenie Panel LED 1x7 W £ Zasysanie 8 Przyciemnian
Sterowanie Touch Control krawedziowe oSwietlenie
: . 88 Width 88 & Funkcja
Filtr z aktywnym lem Nie zatgczon A ®
Iftr Z aktywnym weg I qczony om 2 h
Liczba biegow 4+int. (wentylacja
Moc (W) 277 W R ciggta)
» Mozliwosé < Wytacznik
Napiecie 220-240V @ ozdiwose O yigezni
zastosowania czasowy
Dodatkowe informacje przyciemniane o$wietlenie zdalnego Klasa
Materiat Stal szZlachetna / Szkto sterowania wydajnosci
energetyczne
Klasa energetyczna B B
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