Biate szkto | 330.0549.976

RODZINA : Okapy | SPOSOB MONTAZU : Okap $cienny | SERIA : Maris 2.0 | MODEL : FMA 2.0 607 WH | WYKONCZENEE :
Biate szklo | SPOSOB MONTAZU : Okap wertykalny | LINIA : Maris

Elegancki styl, innowacyjny interfejs sterowania, wydajnos¢.

Dwa masywne szklane panele nadajg urzadzeniu eleganckiego charakteru. Nowoczesny wyglad okapu podkreslany jest
innowacyjnym interfejsem uzytkownika, bazujgcym na cyfrowym wyswietlaczu dot matrix z animacjg. Na dodatek okap zaskoczy
kazdego niewielkim hatasem, jaki generuje w stosunku do jego wydajnosci.

e MoZiwos¢ pracy w trybie intensywnym o bardzo wysokiej wydajnosci 730 m3/h zapewniajgcej szybkie pozbycie sie

intensywnych zapachow

o Niska gtosnos¢ zaledwie 57 dB przy maksymalnej wydajnosci jest idealna dla tych, ktdrzy lubig rozmawia¢ podczas gotowania
o \Wysoka skuteczno$¢ pochtaniania dzieki dwom powierzchniom wlotu powietrza (od dotu i przodu)
o \Wygodny dotykowy panel sterowania na szkle wyposazony w nowoczesng cyfrowa grafike DOT MATRIX wskazujgcg uzywany

poziom mocy

e Funkcja 24H zapewniajgca regularne odswiezanie powietrza

o Wylgcznik czasowy dajgcy moZliwos¢ samodzielnego wytaczenia sie okapu po 30 min

o Wydajny metalowy filtr przeciwttuszczowy w klasie efektywnosci pochtaniania zanieczyszczen B, wyposazony w kolektor ttuszczu

e Energooszczedne o$wietlenie LED z mozliwo$cig regulacji intensywnoéci Swiatta

o Wysoka wydajno$¢ energetyczna A+

o MozZliwos¢ pracy w obiegu zamknietym, filtr weglowy w komplecie

DANE TECHNICZNE

CECHY PRODUKTU

Moc (W) 270 W
Wydajno$¢ na biegu intensywnym (DIN IEC 61591) 730 m3/h
Gto$nos¢ na biegu intensywnym (DIN EN 60704-3) 70 dB(A)
Wydajno$¢ na biegu najwyzszym (DIN IEC 61591) 390 m3/h
Gto$nos¢ na biegu najwyzszym (DIN EN 60704-3) 57 dB(A)
Wydajnos$¢ na biegu najnizszym (DIN IEC 61591) 230 m3/h
Gtosnosé na biegu minimalnym (DIN EN 60704-3) 46 dB(A)
Liczba biegéw 3+Int
Oswietlenie LED 2x1W
Typ okapu pochtaniacz

Klasa energetyczna

A+

Napiecie

220-240V 50-60Hz

Materiat

biaty

Filtr z aktywnym weglem

w zakresie dostawy
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Klasa £ 3
wydajnosci predkosci
energetycznej +
A+ Intensywny
Maksymalny @  Tryb
poziom recyrkulacji
glosnosci s Klasa
70 dB wydajnosci
filtracji
ttuszczu B
Wskaznik O  Wylgcznik
nasycenia czasowy
filtrow
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