INSTRUKCJA MONTAZU

BATERIA WANNOWA MODENA BTM11A

Lp. Nazwa llosé
1 Wylewka 1
2 | Podstawka wylewki. 1
3 O-ring 4
4 Sruba 2
5 | Podkiadka gumowa 2
6 Podkiadka stal. 2
7 Nakretka 2
8 Uszczelka 4
9 tacznik 2
10 O-ring 2
1" Wezyk 2
12 Zaslepka 2
13 Wkret 1
14 | Korpus mieszacza 1
15 Podktadka 1
16 Raczka natrysku 1
17 Waz 1
18 | Pokretto przetgcznika 2
19 Wkiad 1
20 Podstawka 1
21 Podstawka 1
22 O-ring 1
23 Nakretka 1
24 Nakretka 1
25 Obcigznik 1
26 | Korpus przetgcznika 1

Instalacja:

Przed montazem bezwzglednie przeplukad instalacje z zanieczyszczen, ktdre mogly dostac sie do rur w czasie montazu, wykariczania wnetrza itp.

1. Nie rozkrecac elementéw korpusu montowanych fabrycznie.
2. Przeptukac instalacje.
3. Zamontowac elementy state (wylewka, mieszacz,przetacznik, raczka natrysku) rys. 2.

4, Podlaczy¢ prawidtowo zasilanie wody: zimnej z prawej strony, zasilanie wody ciepte] z lewej strony (stojac przodem do baterii rysunek 2).

5. Podtaczy¢ wezyk tqczacy mieszacz z przelacznikiem.
6. Podtaczy¢ wezyki taczace przelacznik z wylewky i raczka natrysku.
7. Po zainstalowaniu wszystkich elementow, jeszcze przed zabudowgq sprawdzic szczelnas¢ potgczenia.

8. W pozostatych sprawach zwiazanych z montazem, eksploatacjg i konserwacja postepowa¢ zgodnie z wytycznymi zapisanymi

w Karde Gwarancyjne;j.

9. Parametrach pracy:

- cisnienie pracy od 0,05 do 1 MPa, zalecane cisnienie: 0,1 MPa do 0,5 MPa (1 do 5 bar)
- temperatura pracy od 4° C do 90° C, zalecana temperatura < 65° C

UWAGA: Pozostawic dostep serwisowy do niewidocznych czesci baterii w celu napraw lub demontazu pod rygorem o /

utraty wszelkich praw gwarancyjnych.
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Przeptukaé instalacje przed montazem baterii




