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INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI 
POMPY SERII GPA-II: 
1.	 Przed przystąpieniem do instalacji 

i  eksploatacji należy dokładnie zapo-
znać się z instrukcją instalacji.

2.	 Producent nie ponosi odpowiedzial-
ności za obrażenia ciała, uszkodze-
nia pompy ani inne szkody w  mieniu 
spowodowane nie przestrzeganiem 
zaleceń wskazanych przez symbole 
ostrzegawcze.

3.	 Personel prowadzący instalację i  eks-
ploatację urządzenia ma obowiązek 
przestrzegać miejscowych przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa.

4.	 Użytkownik zobowiązany jest zapew-
nić, aby do instalacji i  konserwacji ni-
niejszego produktu dopuszczony był 
tylko wykwalifikowany personel, dys-
ponujący stosownymi uprawnieniami 
zawodowymi i zaznajomiony z niniej-
szą instrukcją.

5.	 Nie wolno instalować pompy w  miej-
scu zawilgoconym lub narażonym na 
rozbryzgi wody.

6.	 Ze względu na zapewnienie dogodne-
go dostępu do celów serwisowych, po 
każdej stronie pompy należy zainstalo-
wać zawór odcinający.

7.	 Przed przystąpieniem do instalacji lub 
konserwacji należy odłączyć pompę 
od zasilania elektrycznego.

8.	 Rur ciepłowniczych nie należy często 
napełniać wodą bez zmiękczenia, aby 
uniknąć osadzania się wapnia w obie-
gu wody wewnątrz rurociągów, gdyż 
może to doprowadzić do zablokowa-
nia wirnika.

9.	 Nie wolno uruchamiać pompy bez me-
dium.

10.	 Medium może mieć wysoką tempera-
turę oraz wysokie ciśnienie. Dlatego 
też przed demontażem pompy należy 
spuścić całą zawartość medium z  in-
stalacji lub zamknąć zawory odcina-
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jące po obu stronach, aby zapobiec 
poparzeniu.

11.	 Po zdjęciu śruby spustowej nastąpi 
wypływ medium o  wysokiej tempe-
raturze i pod wysokim ciśnieniem. Na-
leży zatem pilnować, aby wydostająca 
się ciecz nie spowodowała obrażeń ani 
zniszczenia innych części.

12.	 W sezonie letnim oraz w okresach wy-
sokich temperatur należy zapewnić 
odpowiednią wentylację, aby zapo-
biec kondensacji i  w  efekcie awariom 
elektrycznym.

13.	 W  okresach wyłączenia pompy z  eks-
ploatacji na zimę oraz w  okresach 
spadku temperatury poniżej 0°C na-
leży spuścić całą ciecz z instalacji, aby 
zapobiec pęknięciom pompy pod 
wpływem mrozu.

14.	 Jeżeli pompa ma być wyłączona z eks-
ploatacji na dłuższy czas, należy za-
mknąć zawory rurowe na wlocie i wy-
locie pompy oraz odłączyć pompę od 
zasilania elektrycznego.

15.	 Uszkodzony przewód zasilający musi 
być wymieniony przez wykwalifikowa-
ny personel.

16.	 Zamknąć zawór na wlocie pompy 
i natychmiast odłączyć pompę od za-
silania w razie przegrzania lub stwier-
dzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości 
w  silniku. Natychmiast zwrócić się do 
sprzedawcy lub właściwego centrum 
serwisowego.

17.	 Jeżeli rozwiązanie problemu na pod-
stawie niniejszej instrukcji nie jest 
możliwe, należy natychmiast zamknąć 
zawory na wlocie i  wylocie pompy, 
odłączyć ją od zasilania i bezzwłocznie 
skontaktować się ze sprzedawcą lub 
z właściwym centrum serwisowym.

18.	 Produkt przechowywać z dala od dzie-
ci. Po ukończeniu instalacji zapewnić 
odpowiednie zabezpieczenia urzą-
dzenia przed dostępem dzieci.
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19.	 Produkt przechowywać w suchym, do-
brze wentylowanym i chłodnym miej-
scu, w temperaturze pokojowej.

20.	 Urządzenie może być wykorzystywa-
ne przez dzieci powyżej 8. roku życia 
oraz przez osoby z niepełnosprawno-
ścią fizyczną, sensoryczną lub umysło-
wą, a  także przez osoby niedoświad-
czone i  niewykwalifikowane, o  ile 
będą one nadzorowane lub zostaną 
pouczone o  sposobach bezpiecznej 
eksploatacji urządzenia oraz o  moż-
liwych zagrożeniach. Zabawa urzą-
dzeniem przez dzieci jest zabroniona. 
Czyszczenie i  konserwacja w  zakresie 
przewidzianym dla użytkownika nie 
może być prowadzona przez dzieci.

OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem 
do instalacji należy bezwzględnie 
dokładnie zapoznać się z instrukcją 
instalacji i obsługi. Instalacja i eksplo-
atacja pompy musi przebiegać zgod-
nie z miejscowymi przepisami i dobrą 
praktyką.

OSTRZEŻENIE: Osoby niedoświad-
czone (także małoletnie), bez odpo-
wiedniej wiedzy fachowej, słabsze 
fizycznie, o słabszym refleksie lub w 
gorszym stanie psychicznym mogą 
obsługiwać pompę pod kierownic-
twem personelu odpowiedzialnego za 
bezpieczeństwo.

OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie takiej wskazówki 
dotyczącej bezpieczeństwa grozi ob-
rażeniami ciała operatora!

Nieprzestrzeganie takiej wskazówki do-
tyczącej bezpieczeństwa grozi uszkodze-
niem lub awarią pompy!

Wyjaśnienie lub opis metod bezpiecznej 
eksploatacji lub pracy.

1.	 OPIS SYMBOLI

2.	 PODSUMOWANIE
2.1.	Pompa serii GPA-II, zasilana silni-

kiem, służy głównie do domowych 
obiegów grzewczych

	 Optymalna praca instalacji dzięki 
pompie cyrkulacyjnej serii GPA, która 
nadaje się do:

•	 instalacji grzewczych o stałej i zmien-
nej prędkości przepływu

•	 instalacji grzewczych o zmiennych pa-
rametrach temperatury w rurociągach

•	 instalacji klimatyzacji
•	 instalacji obiegu przemysłowego
•	 domowych instalacji c.o.
Pompa serii GPA-II wyposażona jest w sil-
nik z magnesem trwałym oraz regulator 
różnicy ciśnień, który na bieżąco dostoso-
wuje parametry pracy pompy do faktycz-
nych wymagań instalacji.
Pulpit sterowniczy z boku pompy z silni-
kiem serii GPA-II jest wygodny w obsłudze.
2.2.Zalety instalacji pompy GPA-II z za-

silaniem silnikowym
	 Łatwa instalacja i uruchomienie 

pompy
•	 Pompa z silnikiem serii GPA-II wypo-

sażona jest w tryb pracy AUTO (z na-
stawami fabrycznymi), dzięki czemu 
pompę można zwykle uruchamiać bez 
żadnej regulacji i dopasuje się ona au-
tomatycznie do wymogów instalacji.

	 Wysoki poziom komfortu
•	 Niski poziom hałasu pochodzącego od 

pompy i przekazywanego do instalacji.
	 Niskie zużycie mocy
•	 Pompa cyrkulacyjna charakteryzuje 

się niskim zużyciem mocy, a wartość 
EEI jest mniejsza lub równa 0,23

•	 Wielkość odniesienia parametru 
EEI dla najbardziej wydajnych pomp 
cyrkulacyjnych jest mniejsza lub 
równa 0,20

Ostrożnie

Uwaga
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3.	 WARUNKI EKSPLOATACJI
3.1.	 Temperatura otoczenia
	 Temperatura otoczenia: 0°C ~ +40°C
3.2.	 Wilgotność względna (RH)
	 Wilgotność maks. 95%
3.3.	 Temperatura medium (cieczy)
	 Temperatura doprowadzanej cieczy: 

+2°C ~ 110°C
	 Ze względu na zapobieganie po-

wstawaniu kondensatu w  skrzynce 
sterowniczej i  stojanie, temperatura 
pompowanego medium musi być 
wyższa od temperatury otoczenia.

3.4.	 Ciśnienie instalacji
	 Maksymalny poziom ciśnienia wynosi 

1,0 MPa (10 barów)
3.5.	 Klasa ochrony
	 IP42
3.6.	 Ciśnienie na wlocie
	 Aby uniknąć uszkodzeń podzespołów 

pompy spowodowanych przez ka-
witację, należy utrzymywać poziom 
ciśnienia na wlocie pompy na odpo-
wiednio wysokim poziomie, zgodnie 
z poniższą tabelą. Maksymalne ciśnie-
nie dopływu nie może przekraczać 1 
MPa:

3.7.	 Pompowane medium

4.	 Instalacja pompy serii GPA-II
4.1.	Instalacja
•	 Instalacja pompy z silnikiem serii GPA-

-II winna przebiegać według wskazań 
strzałek, które wskazują kierunek prze-
pływu cieczy przez korpus pompy.

•	 Przed zamontowaniem pompy w ruro-
ciągu należy założyć dwie uszczelki na 
wlocie i wylocie.

•	 Wał pompy musi znajdować się w po-
zycji poziomej.

Medium powinno być rzadkie, czyste, nie 
wykazujące właściwości korozyjnych ani 
wybuchowych, bez zawartości cząstek sta-
łych, włókien i oleju mineralnego. Pompa 
nie powinna służyć do pompowania cieczy 
palnych, np. olejów roślinnych, benzyny. Je-
żeli pompa cyrkulacyjna pompuje medium 
o dużej lepkości, spada jej wydajność. Przy 
doborze pompy należy zatem brać pod 
uwagę lepkość medium.
Należy unikać mieszania dodatków na ba-
zie węglowodorów do wody cyrkulacyjnej. 
Maksymalna ilość dodatków przeciwza-
mrożeniowych nie może przekroczyć 30%. 
Gdy twardość wody jest wyższa niż 15 °F, 
wówczas należy zastosować układ zmięk-
czający wodę.

Temperatura 
medium

< 85°C 90°C 110°C

Ciśnienie na 
wlocie

0,05 bara 0,28 bara 1 bar

wysokość 
podnoszenia 
0,5 m

wysokość 
podnoszenia 
2,8 m

wysokość 
podnoszenia 
10 m
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85 °C

Max. 95% RH
IP42

Min.
0.005 MPa
0.05 bar

Min.
0.1 MPa
1.0 bar

Min.
0.028 MPa
0.28 bar

Max. 1.0 MPa

90 °C 110 °C

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6
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4.2.	 Położenie skrzynki sterowniczej

4.3.	 Zmiana położenia skrzynki sterow-
niczej

	 Skrzynkę sterowniczą można obracać 
w krokach co 90°

	 W celu zmiany ustawienia skrzynki 
sterowniczej należy postępować w 
następujący sposób:

	 1. Zamknąć zawór wlotowy i wyloto-
wy, spuścić nadmiar ciśnienia.

	 2. Poluzować i zdjąć cztery śruby z 
łbem sześciokątnym z silnika.

	 3. Obrócić silnik do żądanego położe-
nia, dopasowując otwory.

	 4. Włożyć cztery śruby z łbem sześcio-
kątnym do otworów i przykręcić w kie-
runku

	  zgodnym z kierunkiem ruchu wska-
zówek zegara.

	 5. Otworzyć zawór wlotowy i wyloto-
wy.

1 2

3

!
OSTRZEŻENIE: Pompowana ciecz może 
mieć wysoką temperaturę i wysokie ci-
śnienie. Przed demontażem śrub z łbem 
sześciokątnym należy spuścić medium z 
instalacji lub odciąć zawory po obu stro-
nach pompy.

Po zmianie położenia skrzynki sterowni-
czej pompę można uruchomić po napeł-
nieniu instalacji lub otwarciu zaworów po 
obu stronach pompy.

1

4

5

2

3

4

Ostrożnie
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4.4.	 Izolacja termiczna korpusu pompy

Kontrolować nagrzewanie się korpusu 
pompy i rurociągów

Nie izolować i nie zakrywać skrzynki ste-
rowniczej i pulpitu sterowniczego

5.	 Podłączenie elektryczne pompy 
GPA-II

Min. Ø 5.5mm
Max. Ø 10mm 

Max. 1.5mm2 
12mm 7mm 

1

Min. Ø 5.5mm
Max. Ø 10mm 

Max. 1.5mm2 
12mm 7mm 

4

Min. Ø 5.5mm
Max. Ø 10mm 

Max. 1.5mm2 
12mm 7mm 

5

Min. Ø 5.5mm
Max. Ø 10mm 

Max. 1.5mm2 
12mm 7mm 

6

Min. Ø 5.5mm
Max. Ø 10mm 

Max. 1.5mm2 
12mm 7mm 

2

Min. Ø 5.5mm
Max. Ø 10mm 

Max. 1.5mm2 
12mm 7mm 

3

Ostrożnie

Uwaga

Podłączenie i zabezpieczenie elektrycz-
ne wykonać zgodnie z  miejscowymi 
przepisami.

!
OSTRZEŻENIE:
Pompę koniecznie podłączyć z  użyciem 
przewodu zerowego.
Pompę podłączyć z  użyciem wyłącznika 
zewnętrznego, odstępy pomiędzy stykami 
min. 3 mm.

1x230 V ~,50/60 Hz
+6%
-10%

7

8
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6.	 PULPIT STEROWNICZY
6.1.	Elementy

7.	 NASTAWY POMPY
7.1.	Nastawy pompy według rodzaju 

instalacji

1.	 Auto
2.	 Prędkość zmienna - min.
3.	 Kontrolka pracy pompy
4.	 Prędkość zmienna - maks.

1 2
3

4

B

C

A

•	 Pompa z silnikiem serii GPA-II nie wy-
maga dodatkowego zabezpieczenia 
na zewnątrz.

•	 Sprawdzić napięcie i częstotliwość z 
parametrami podanymi na tabliczce 
znamionowej.

•	 Pompę podłączyć do sieci przy pomo-
cy dostarczonej wtyczki oraz odpo-
wiedniego przewodu elektrycznego 
(do zakupienia osobno)

•	 Kontrolka na pulpicie sterowniczym 
wskazuje stan podłączenia do zasila-
nia.
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Poz. Typ instalacji
Nastawy pompy

Zalecane Opcje

A Ogrzewanie podłogowe AUTO Min - Maks

B Instalacja grzewcza dwururowa AUTO Min - Maks

C Instalacja grzewcza jednorurowa AUTO Min - Maks

Sugerowane nastawy pompy:
•	 Tryb AUTO służy do automatycznej 

regulacji parametrów pracy pompy 
według faktycznego zapotrzebowa-
nia instalacji na ciepło. W związku ze 
stopniową regulacją parametrów za-
leca się, aby pompa pracowała w try-
bie AUTO przynajmniej przez tydzień 
przed samodzielną zmianą nastaw 
przez użytkownika.

•	 Pompa serii GPA-II może automatycz-
nie regulować parametry pracy na 
podstawie zapisanych w pamięci da-
nych ostatnich ustawień trybu AUTO, 
jeżeli wybrano tryb AUTO.

•	 Nastawy pompy można zmienić z 
optymalnych na inne dopuszczalne.

•	 Instalacja grzewcza to instalacja pra-
cująca wolno, niemożliwe jest więc 
osiągnięcie optymalnych parametrów 
pracy w ciągu kilku minut czy godzin. 
Jeśli ustawienia optymalne nie zapew-
niają żądanego rozprowadzenia ciepła 
w poszczególnych pomieszczeniach, 
należy zmienić ustawienia pompy na 
inne.

•	 Związek pomiędzy nastawami pompy 
a krzywą charakterystyki pracy - zob. 
rozdział 10.1.

8.1.	Zastosowanie

8.	 UKŁAD ZAWORU BY-PASS 
POMIĘDZY RUROCIĄGIEM WODY 
DOPROWADZANEJ I WODY 
POWROTNEJ

BYPASS

AUTO

Q min

BYPASS

AUTO

Q min

BYPASS

AUTO

Q min

1 2

BYPASS

AUTO

Q min

BYPASS

AUTO

Q min

BYPASS

AUTO

Q min

3

Zawór by-pass
Działanie: Przy zamkniętych wszystkich 
zaworach rurociągu powrotnego ciepła 
(zawory regulacji temperatury w podłodze 
lub w grzejnikach) rozprowadzenie ciepła  
z kotła jest możliwe.
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8.2.	 Zawór ręczny
	 Kroki
1.	 Podczas regulacji zaworu obejściowego 

pompa powinna być ustawiona na min. 
Przepływ w instalacji utrzymywać na 
minimalnym poziomie - zob. instrukcja 
obsługi zaworu.

2.	 Po wyregulowaniu zaworu obejściowe-
go nastawić pompę według wskazówek  
w Rozdziale 10 (Nastawy i parametry 
pracy pompy).

8.3.	 Automatyczny zawór by-pass (re-
gulacja temperatury)

	 Kroki
1.	 Podczas regulacji zaworu obejścio-

wego pompa pracuje w trybie min., 
a przepływ w instalacji utrzymywany 
jest na poziomie minimalnym. Zob. 
instrukcja obsługi zaworu. 

2.	 Podczas regulacji zaworu pompę 
ustawia się w trybie minimalnego 
lub maksymalnego ciśnienia stałego. 
Związek pomiędzy nastawami a krzy-
wą charakterystyki pracy pompy - 
zob. rozdział 10 (Nastawy i parametry 
pracy pompy)

9.	 URUCHOMIENIE
9.1.	 Przygotowanie
	 Przed uruchomieniem pompy upew-

nić się, czy instalacja jest napełnio-
na cieczą, czy spuszczone zostało 
powietrze i czy ciśnienie na wlocie 
utrzymywane jest na poziomie mini-
malnym - zob. Rozdział 3.

9.2.	 Spust powietrza
Pompa z silnikiem serii GPA-II wyposażona 
jest w funkcję niezależnego odgazowania. 
Nie jest konieczne spuszczanie powietrza 
przed uruchomieniem. Powietrze obecne 
wewnątrz pompy powoduje hałas, który 
ustaje w ciągu kilku minut po uruchomie-
niu.
Pompę z silnikiem serii GPA-II można w 
krótkim czasie ustawić na maksymalną 
prędkość, co spowoduje szybkie odprowa-
dzenie powietrza, zależnie od trybu pracy  
i konstrukcji instalacji. Po spuszczeniu 
powietrza, tj. gdy zaniknie hałas, należy 
ustawić pompę zgodnie z odnośnymi 
wskazówkami.

Nie uruchamiać pompy bez medium

9.3.	 Spuszczanie powietrza w 
instalacjach grzewczych

Elementy układu
•	 zawór by-pass
•	 przepływomierz w poz. L
Gdy wszystkie zawory są zamknięte, prze-
pływ powinien być utrzymywany na mini-
malnym poziomie. Nastawa pompy zależy 
od rodzaju zainstalowanego zaworu obej-
ściowego (zawór ręczny lub zawór regula-
cji temperatury).

Ostrożnie
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Kontrolka

AUTO
AUTO

Min

Min
Max

Max Zakres parametrów 
roboczych prędkości
w trybie ręcznym
(Min. - Maks)

6
H (m)

5
4
3
2
1
0

0 0,2 0,4 0,6 0,81,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 Q(m3/h)

10.	 NASTAWY I PARAMETRY PRACY 
POMPY

10.1.Relacja nastaw i wydajności

11.	 CHARAKTERYSTYKI PRACY POMPY
11.1.	Informacje
	 Każda prędkość pompy charakteryzu-

je się własną krzywą charakterystyki 
pracy (krzywa Q/H), natomiast tryb 
autoadaptacji ma cały zakres krzy-
wych.

	 Obszar Min.-Maks. charakterystyki 
hydraulicznej (Q/H) mieści się po-
między Min. a Maks. prędkością 
pompy.

11.2.Warunki wyjściowe dla 
charakterystyk

•	 Medium pomiarowe: woda odgazo-
wana

Model Nastawa Krzywa charakterystyki Funkcja

GPA-II

AUTO (ustawienia 
fabryczne)

krzywa ciśnienia od Maks. 
do Min. wydajności

Funkcja "autoadaptacji" automatycznie dostosowuje para-
metry pracy pompy do standardowego przedziału. Parame-
try pracy pompy dostosowują się do instalacji oraz do długo-
falowych zmian obciążenia. Pompa pracująca w trybie AUTO 
jest sterowana ciśnieniem nominalnym.

Prędkość
(tryb ręczny)

Min-Maks Przy stałej prędkości pompa pracuje według stałej charakte-
rystyki. Pompa pracuje z prędkością "Min. - Maks." w dowol-
nych warunkach eksploatacyjnych.

•	 Gęstość (ciężar właściwy cieczy) na 
krzywej wynosi 983,2 kg/m3, a tempe-
ratura cieczy wynosi +60°C

•	 Wszystkie krzywe przedstawiają war-
tości średnie. Należy przeprowadzić 
indywidualne testy, jeżeli wymagają 
tego konkretne parametry eksploata-
cji.

•	 Zaznaczone są krzywe AUTO, Min. i 
Maks.

•	 Adaptacyjna lepkość kinematyczna 
wynosi 0,474 mm2/s (0,474 CcST).
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11.4.	Charakterystyki pracy pompy 
serii GPA II XX-5

11.5.	Charakterystyki pracy pompy 
serii GPA II XX-6
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11.3.	Charakterystyki pracy pompy 
serii GPA II XX-4
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12.	 WŁAŚCIWOŚCI
12.1.	 Opis tabliczki znamionowej

TYP GPA II 25-4-180
NO:1406130001

P1[W]
I[A]
MPa

Max

22
0.19
1.0

Min

5
0.05

230 V AC
50/60 Hz
IP 42
TF 110
Klasa H
EEI ≤ 0.23

3
2

4
5

6

7
8

9
10
11
12
13
14

1

1.	 Znak handlowy (marka)
2.	 Typ pompy
3.	 Numer
-	 Data produkcji: sześć pierwszych cyfr
-	 Numer seryjny: cztery kolejne cyfry
4.	 Moc (W)
-	 Minimalny poziom mocy na wejściu 

w trybie pracy minimum
-	 Maksymalny poziom mocy na wejściu 

w trybie pracy maksimum
5.	 Natężenie prądu (A)
-	 Minimalne natężenie w  trybie pracy 

minimum
-	 Maksymalne natężenie w  trybie pracy 

maksimum

6.	 Maks. ciśnienie w instalacji (MPa)
7.	 Znak CE
8.	 Kierunek obrotów
9.	 Indeks EEI
10.	Klasa izolacyjności
11.	Maksymalna temperatura medium
12.	Klasa ochrony
13.	Częstotliwość (Hz)
14.	Napięcie (V)
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13.	 SPECYFIKACJE TECHNICZNE I PARAMETRY INSTALACJI
13.1.	 Specyfikacje techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania 1×230 V +6%/-10%,50/60 Hz,PE

Zabezpieczenie silnika Pompa nie wymaga zewnętrznego zabezpieczenia

Stopień ochrony IP42

Klasa izolacji H

Wilgotność względna (RH) Maks. 95%

Wydajność instalacji 1,0 MPa

Ciśnienie na wlocie

Temperatura medium Min. ciśnienie na wlocie

≤+85°C 0,005 MPa

≤+90°C 0,028 MPa

≤+110°C 0,100 MPa

Norma EMC EN61000-3-2 i EN61000-3-3
Klasa ciśnienia  
akustycznego Poziom ciśnienia akustycznego pompy wynosi mniej niż 43 dB(A)

Temperatura otoczenia 0°C ~ +40°C

Klasa temperatury TF110

Temperatura powierzchni Maksymalna temperatura powierzchni  
nie przekracza +125°C

Temperatura medium 2°C ~ +110°C

Temperatura otoczenia Temperatura medium

Min. (°C) Maks. (°C)
0 2 110

10 10 110
20 20 110
30 30 110
35 35 90
40 40 70

Aby zapobiec kondensacji wilgoci w skrzynce sterowniczej i rotorze, temperatura me-
dium pompowanego przez pompę musi być utrzymywana na poziomie wyższym od 
temperatury otoczenia.
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13.2.	Parametry instalacji

L1
L2

G

G
B1
B2

H1
H2

moc
(W)

typ
pompy

wymiary (mm)

L1 L2 B1 B2 H1 H2 G

22

GPA II 20-4 65/90 130 82 130 103 127 1"

GPA II 25-4 65/90 130/180 82 130 103 130 1 1/2"

GPA II 32-4 65/90 130/180 82 130 102 132 2"

32

GPA II 20-5 65/90 130/180 82 130 103 127 1"

GPA II 25-5 65/90 130/180 82 130 103 130 1 1/2"

GPA II 32-5 65/90 130/180 82 130 102 132 2"

45

GPA II 20-6 65/90 130 82 130 103 127 1"

GPA II 25-6 65/90 130/180 82 130 103 130 1 1/2"

GPA II 32-6 65/90 130/180 82 130 102 132 2"

70
GPA II 25-8 65/90 130/180 82 130 102 127 1 1/2”

GPA II 32-8 65/90 130/180 82 130 102 127 2”
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14.	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

!
OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do 
konserwacji lub napraw pompy upewnić 
się, czy zasilanie zostało odłączone i nie 
ma możliwości jego przypadkowego za-
łączenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

USTERKA STAN  
WYŚWIETLACZA MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE 

Pompa nie 
włącza się Kontrolki nie świecą się

Przepalony bezpiecznik Wymienić bezpiecznik

Zewnętrzne bezpieczniki  
wyłączyły dopływ prądu Włączyć bezpieczniki

Awaria Wymienić pompę

Instalacja 
hałasuje

Obecność powietrza  
w instalacji Spuścić powietrze

Zbyt duży przepływ Zmniejszyć ciśnienie na wlocie

Pompa 
hałasuje

Obecność powietrza w pompie Spuścić powietrze

Zbyt niskie ciśnienie na wlocie Zwiększyć ciśnienie na wlocie


