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OSTRZEŻENIA 
Montaż, podłączenie elektryczne 
oraz ustawienie pompy muszą być 
wykonane przez osoby o odpowied-
nich kwalifikacjach, w  zgodności 
z  zasadami i  przepisami obowiązu-
jącymi w  kraju zainstalowania. Nie 
przestrzeganie tych podstawowych 
zasad bezpieczeństwa spowoduje 
utratę gwarancji oraz zdejmie z pro-
ducenta odpowiedzialność za wszel-
kie straty wyrządzone ludziom lub 
mieniu. Niniejszy sprzęt może być 
użytkowany przez dzieci w wieku co 
najmniej 8 lat i  przez osoby o  obni-
żonych możliwościach fizycznych, 
umysłowych i  osoby o  braku do-
świadczenia i znajomości sprzętu, je-
żeli zapewniony zostanie nadzór lub 
instruktaż odnośnie do użytkowania 
sprzętu w  bezpieczny sposób, tak 
aby związane z  tym zagrożenia były 
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić 
się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie 
powinny wykonywać czyszczenia 
i konserwacji sprzętu.

ZAKRES ZASTOSOWANIA 
Ta pompa cyrkulacyjna jest przezna-
czona wyłącznie dla wody pitnej.

MONTAŻ 
Na rurze zasilającej lub powrotnej. 
Strzałka wytłoczona na korpusie 
pompy pokazuje prawidłowy kie-
runek przepływu - RYS. 1. Przed i  za 
pompą należy zamontować zawory 
odcinające - RYS. 2. Pompę należy 
ZAWSZE montować tak, aby wał znaj-
dował się w pozycji poziomej, a silnik 
i puszka elektryczna nie były narażo-
ne na zawilgo cenie - RYS. 3. Twardość 
wody obiegowej nie powinna być 
wyższa niż 15 �F.
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PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE 
Napięcie zasilania i  częstotliwość 
prądu muszą odpowiadać danym 
z  tabliczki znamionowej. KAŻDA 
POMPA MUSI ZOSTAĆ PRAWIDŁO-
WO ZABEZPIECZONA PRZEWODEM 
OCHRONNYM. Podłączenia wyko-
nać jak na rysunku - RYS. 4. Należy 
zamontować 2-biegunowy wyłącz-
nik z przerwą pomiędzy stykami co 
najmniej 3 mm - RYS. 5. Zasilanie 
pompy podłączyć poprzez odpo-
wiedni bezpiecznik. Należy stoso-
wać przewody w  izolacji gumowej 
H05RR-F 3xO.75 mm2. 

URUCHOMIENIE 
Po zamontowaniu pompy należy 
dokładnie odpowietrzyć instalację 
przed uruchomieniem pompy. Pod-
czas pierwszego uruchomienia pom-
pa musi być nastawiona na prędkość 
maksymalną - RYS. 6. W  celu odpo-
wietrzenia pompy proszę wykręcić 
nakrętkę u nasady wału i pozwolić na 
kilkusekundowy wyciek wody - RYS. 
7. Pompa nie może pracować gdy 
w instalacji nie ma wody. Uwaga, nie-
bezpieczeństwo poparzenia - RYS. 
8. Regulację prędkości obrotowej 
pompy wykonuje się za pomocą trój-
pozycyjnego przełącznika na puszce 
elektrycznej, również pod czas pracy 
pompy - RYS. 9. 

OBSŁUGA 
Pompa nie wymaga dodatkowych 
czynności obsługowych. Po dłuż-
szym postoju należy jedynie spraw-
dzić, czy wał nie jest zablokowany 
- RYS. 10. 
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