
PARAMETRY TECHNICZNE

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
USTERKA MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Pompa nie uruchamia się

Brak zasilania elektrycznego Sprawdzić podłączenia elektryczne 
i bezpieczniki

Złe napięcie zasilania Sprawdzić dane na tabliczce znamionowej 
i przyłączyć właściwe napięcie

Uszkodzony kondensator Wymienić kondensator 

Wirnik pompy zablokowany przez 
zanieczyszczenia na tulejach 

Ustawić prędkość maksymalną 
i odblokować wirnik za pomocą śrubokręta

Instalacja hałasuje 
Za duży przepływ Zmniejszyć prędkość obrotów
Instalacja jest zapowietrzona Odpowietrzyć instalacje

Pompa hałasuje
Pompa jest zapowietrzona Odpowietrzyć pompę
Ciśnienie na ssaniu jest za niskie Zwiększyć ciśnienie na ssaniu pompy

Pompa uruchamia się i po krótkim 
czasie zatrzymuje

Pomiędzy wirnikiem silnika i stojanem lub 
pomiędzy wirnikiem pompy i korpusem 
osadziły się zanieczyszczenia lub kamień

Sprawdzić czy wał się obraca. 
Usunąć wszystkie zanieczyszczenia 
z pompy 

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	 25-40 180 25-60 180

Zakres funkcjonowania 0,2 - 3,5 m³/h 0,2 - 4,5 m³/h

Wysokość podnoszenia max. 3,8 m max. 5,5 m

Temperatura cieczy min. +2°C, max. +110°C

Rodzaj pompowanej cieczy woda pitna

Maksymalne ciśnienie 1,0 MPa (10 bar)

Klasa ochrony IP 44

Klasa izolacji H

Dławik kabla PG 9

Instalacja z osią wału w pozycji poziomej i ze skrzynką zaciskową  
umieszczoną dowolnie, lecz nie pod pompą

Napięcie 50-60 Hz, ~230 V

Pobór mocy (I,II,III) 35/45/65 W 55/70/100 W

Rozstaw przyłączy 180 mm

Przyłącze 1 1/2”

Temperatura otoczenia min. +2°C, max. +40°C
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